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MOTORRAD REISEN

FAHRBERICHT .
Kawasaki Z 650 / Ninja

-

FAHRBERICHT B

Suzuki V-Strom
1050 DE

AN N /
Volksenduro im Fahrbericht: Suzuki V-Strom 800 DE

Powercruising am Rand der Wiiste  Fjorde, Felsen und sogar etwas Sonne Friihling auf der Lieblingsinsel
Fahrbericht Ducati Diavel V4 Norwegen fiir Anfanger Ostertour nach Korsika

Reisen: Wien, Tiirkei +++ Ausriistung: Motorschutz fiir Yamaha Ténéré 700, Teambekleidung +++ Test: Moto Guzzi V 100 Mandello S
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CISERVICE

Bleche zu Pflugscharen:
Wenn aus Steinchen

Brocken werden, freuen -

sich sensible Bauteile
iiber perfekte Deckung.
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olle Deckung

Ohne AngstschweiB auf die Piste: Wer von der sanften Schotterpiste gern mal in
Richtung TET oder ACT abbiegt, kimmert sich besser um eine stoRfeste Verpackung
des Maschinenraums. Wir schraubten neun felsenfeste Schutzwannen an Yamahas

Ténéré 700 und World Raid.

o viel vorweg: Mit etwas Dreck und
vom Vorderrad aufgewirbelten Stein-
chen wird auch das Serienblech
spielend fertig. Um es jedoch mit
Wackerminnern oder gar Felskanten auf-
zunehmen, ist Verstirkung gefragt, sollen
Olwanne und besonders die diinnwandige
Olfilterpatrone Kollisionen iiberleben.
Natiirlich huscht die T7 nicht nackt aus
dem Werk, doch der serienmifige Unter-
fahrschutz besteht aus zwei Millimeter
starkem Alublech mit fluffigen 800 Gramm
Kampfgewicht, gehalten von vier M6-
Schrauben. Die dreiteilige Konstruktion
der World Raid bringt 1700 Gramm auf die
Waage, setzt aber auf eine dhnlich filigrane

70 TOURENFAHRER 4/2023

Blechbasis. Das ist jeweils besser als
nichts. Wer aber ambitionierter durchs
Ger6ll rumpelt und die Bodenfreiheit aus-
reizt, kommt um zusétzlichen Schutz nicht
herum, mochte er nicht das Risiko einge-
hen, zur Exxon Valdez der Pririepiste zu
werden. :

Unsere Kandidaten fiihren die doppelte
Wandstirke ins Feld. Die erzielen pfiffige
Sparfiichse iibrigens auch, indem sie zwei
Originalschiitzer (gibt’s giinstig auf eBay)
zusammenkleben und die Bohrungen an-
passen. Der Rallye-Harnisch von African
Queens bietet unten sogar fiinf Millimeter
auf. Auf der Waage lassen sich Unterschiede
feststellen, jedoch richten ein bis zwei Extra-

nann




kilo tief unter dem Motor im Handling kei-
nen grofien Schaden an.

Mit acht Millimetern Stirke legt der
Schutz von AXP noch eine Schiippe drauf,
allerdings setzt die franzgsische Firma wie
im Endurosport iiblich statt Aluminium auf
High-Density Polyethylen (HDPE). Der
durchgefirbte, verschweilite Kunststoff kann
nicht nur einen Knuff vertragen, ohne Beulen
zu sammeln, er verdndert auch das Fahrge-
fiihl. Denn wihrend manches Alublech wie
eine Klangschale arbeitet, dimpft der Ther-
moplast Motorgerdusche genauso wie Stein-
schldge. Ob man auf Dauer verkratzten
Kunststoff kernigen Beulen in Aluminium
vorzieht, hingt dabei auch von ésthetischen
Vorlieben ab.

Als Anschraubpunkte verlassen sich viele
Hersteller nicht nur auf die vier Gewinde in
den Rahmenunterziigen, sondern beziehen
auch noch die Verschraubungen der FuBiras-
tentriger mit ein. Bei Heed und Touratech
kommen zusitzlich die Aufnahmen vorn am
Motorgehéuse ins Spiel. Allerdings stehen
die Bolzen quer zur Fahrtrichtung, sodass sie
sich im Zweifel eher nach oben verdrehen
diirften, als das Gehéduse zu beschidigen.

Der Anbau gestaltet sich bei allen Kandi-
daten auch ohne grofies Schrauber-Latinum
machbar. Hepco & Becker sowie SW-Mo-
tech legen besonders ausfiihrliche Anleitun-
gen bei, Touratech bietet den detaillierten
Leitfaden im Netz zum Herunterladen an,
AXP zeigt ein YouTube-Video.

Wichtig: Die Verschraubung der Unter-
ziige ist ab Werk mit mittelfester Schrauben-
sicherung eingeklebt. Das hat seinen Grund,
also sollten ein paar blaue Kleckse beim
Zusammenbau in Griffweite sein.

Beim Bestellen lauert der Fallstrick der
Euro-Norm: Alle Hersteller bieten passende
Versionen fiir Euro 4 und Euro 5, die sich
nicht untereinander austauschen lassen. Un-
sere Euro-5-Ténéré sammelt die Kriimmer
friih in einem Katalysator, sodass Euro 4-
Schiitzer trotz gleicher Aufnahmepunkte
nicht dariiber passen.

Unvertriglichkeiten gibt es auch zwischen
der Basis-Ténéré und der World Raid. Bei
Letzterer ist der Kiihlmittelausgleichsbehil-
ter an einen anderen Ort gewandert, wo er
mit den Schiitzern fiirs Standard-Modell kol-
lidiert. Lediglich SW-Motech hat eine uni-
versell passende Platte im Angebot.

Tilman Sanhiiter / Guido Bergmann

African Queens GP Performance
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Preis: ab 461,65 Euro

Gewicht: 4,6 kg

Materialstarke: 3 bis 5 mm Aluminium
MaBe (BxHxL): 46 x39x58 cm
Anschraubpunkte: 7; Anbau: 30 min

Passt schon: Der Kunststoff Steinabweiser: Der Seiten-
ist flexibel, die Umlenkung stdnderschalter freut sich
wuppt problemlos. iiber mehr Sicherheit.

Viel Arbeit:
Jede SchweilSnaht
ist von Hand gezogen.

FAZIT: Ein echtes Stiick Handarbeit vertreibt African Queens
mit dem »GP Performance«. An manchen Stellen ist das
Stiick maRig entgratet, die Passform hingegen exzellent. Die
Heldenbrust wiegt zudem gar nicht so schwer, wie sie
aussieht, und setzt sich aus Blechen in verschiedenen
Starken zusammen: unten fette fiinf Millimeter, seitlich
geniigen derer drei. Viel Hirnschmalz bewiesen die Kon-
strukteure etwa mit einem schiitzenden Eckchen fiir den
Seitensténderschalter oder dem angesetzten Kunststoff-
Teil, um die Umlenkung zu behiiten — auch vor lagerfeind-
lichem Spritzwasser. Fiir 487,29 Euro auch in Schwarz zu
haben, die Euro-4-Version gibt's zum gleichen Preis.
www.africanqueens.de
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